
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ระบบป้องกันและระงบัอัคคีภัยแบบหัวกระจายน า้ดับเพลิง   

ส้าหรบับริเวณทีต่ั งกลุม่ถงักา๊ซปโิตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานทีเ่ก็บรักษากา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
ประเภทสถานที่ใช้  ลกัษณะที่สาม   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ  ๒๕  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ ใช้   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ลักษณะ  และการติดตั งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน ้าดับเพลิง 
ต้องประกอบด้วยถังเก็บน ้าหรือสิ่งก่อสร้างส้าหรับเก็บน ้าดับเพลิง   เครื่องสูบน ้าดับเพลิง  ระบบท่อ 
และหัวกระจายน ้าดับเพลิง  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างน้อย  ดังนี  

(๑) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงต้องสามารถฉีดน ้าด้วยแรงดันที่ใช้ในการออกแบบได้ต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที  และมีจ้านวนไม่น้อยกว่า  ๒  หัว  โดยมีระยะห่างระหว่างหัวกระจายน ้าดับเพลิง
แต่ละหัวไม่เกิน  ๓.๗  เมตร 

(๒) ถังเก็บน ้าหรือสิ่งก่อสร้างส้าหรับเก็บน ้าดับเพลิง  ต้องมีขนาดเพียงพอส้าหรับการใช้น ้าสูงสุด
ตาม  (๑)  และต้องมีน ้าพร้อมใช้ตลอดเวลา   

(๓) เครื่องสูบน ้าดับเพลิงต้องมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า  ๘๒  ลิตรต่อนาที  ต่อหัวกระจายน ้า
ดับเพลิง  ๑  หัว 

(๔) ระบบท่อต้องเป็นเหล็กหรือทองแดง  และมีการจับยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง 
(๕) จ้านวนหัวกระจายน ้าดับเพลิง  เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ  อัตราการไหลของเครื่องสูบน ้า

ดับเพลิง  และปริมาณน ้าดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน  ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในตาราง  ดังต่อไปนี  
หัวกระจายน ้า
ดับเพลิงบน 

ท่อย่อย 
(หัว) 

เส้นผ่า 
ศูนย์กลางของ 

ท่อทางส่ง 
(มิลลิเมตร  (นิ ว))   

เส้นผ่า 
ศูนย์กลางของ 

ท่อย่อย 
(มิลลิเมตร  (นิ ว)) 

อัตราการไหลของ 
เครื่องสูบน ้า

ดับเพลิง 
(ลิตรต่อนาที) 

ปริมาณน ้าดับเพลิง 
ที่พร้อมใช้งาน 

(ลิตร) 

2 

3 

4 

5 

50  (2) 

50  (2) 

50  (2) 

65  (2  1/2) 

25  (1) 

32  (1  1/4) 

32  (1  1/4) 

40  (1  1/2) 

164 

246 

328 

410 

2,460 

3,690 

4,920 

6,150 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ทั้งนี้  ลักษณะและการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้้าดับเพลิงในส่วนอ่ืน
นอกจากที่ก้าหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อ ๓ ต้องท้าการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้้า
ดับเพลิงหลังจากมีการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ  โดยสามารถฉีดน้้าได้ครอบคลุมพ้ืนที่บริ เวณที่ตั้ งกลุ่ม 
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  และต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓


