
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ก้าหนดลักษณะและคณุภาพของน ้ามันดีเซล 

(ฉบับที ่ 4) 
พ.ศ.  2564 

 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  25  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน ้ามันเชื อเพลิง  
พ.ศ.  2543  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้เพ่ิมเติมความในตารางหมายเลข  2  รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้

น ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  และน ้ามันดีเซลหมุนเร็วบี  20  ท้ายประกาศนี   ในตารางหมายเลข  2  
รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  และน ้ามันดีเซลหมุนเร็วบี  20  
แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล  พ.ศ.  2563  
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนด
ลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  
และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  
ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ตารางหมายเลข 2 รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน ้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 20 
แนบท้ายประกาศกรมธุรกจิพลังงาน 

เรื่อง ก้าหนดลักษณะและคณุภาพของน ้ามันดีเซล 
(ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2564 
 

ยี่ห้อ รุ่น/แบบ รหัส
เครื่องยนต ์

มาตรฐาน
มลพิษ 

ระบบฉีดจา่ย
น ้ามันเชื อเพลิง 

ปี ค.ศ. ที่ผลิต/
น้าเข้า/รุ่นป ี

เงื่อนไขในการรับรอง 

MAZDA BT-50 1.9L RZ4E-TC EURO 4 Common Rail 
Direct Injection 

2021 เป็นต้นไป สามารถใช้น ้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้ 
ภายใต้ค้าแนะน้าและการตรวจสอบ 
รวมถึงการเปลี่ยนชิ นส่วนเมื่อจ้าเป็น
โดยศูนย์บริการมาตรฐานมาสด้า 

MAZDA BT-50 3.0L 4JJ3-TCX EURO 4 Common Rail 
Direct Injection 

2021 เป็นต้นไป 

NISSAN NAVARA 
(D23) 

YS23DDT 
 
 
 
 

EURO 4 Common Rail ตั งแต่ตุลาคม 
2020 เป็นต้นไป 

1. เปลี่ยนไส้กรองน ้ามันเชื อเพลิง 
ทุกระยะ 30,000 กิโลเมตร 

2. หลีกเลี่ยงการใช้รถในบริเวณที่มี 
อุณหภูมติ่้ากว่า 16 องศาเซลเซยีส 

3. ต้องตรวจเช็คระยะทุกๆ 6 เดือน  
หรือ 10,000 กิโลเมตร 

4. ตรวจเช็คสภาพของรถให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์อยู่เสมอ 

5. เติมน ้ามันจากสถานีบริการน ้ามนัท่ีได้ 
มาตรฐาน 

6. หากพบว่า เครื่องยนต์มีอาการผิดปกต ิ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที 

NISSAN NAVARA 
(D23) 

YS23DDTT EURO 4 Common Rail ตั งแต่ตุลาคม 
2020 เป็นต้นไป 

 


